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ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Параметры и особенности:

▪ Напряжение питания: 12 или 24 В
▪ Рабочая температура: от -40°С до +85°С
▪ Допустимый диапазон напряжения питания: 9 ... 32 В 
постоянного тока
▪ Шина CAN
▪ Поддержка среды программирования АСУ Конфигуратор
▪ Программирование и перепрограммирование по шине 
CAN
▪ 20 входов с входным напряжением до 32 В:
     ▫ До 20 цифровых входов
     ▫ До 8 аналоговых входов (аналоговые входы имеют                               
10-разрядный аналого-цифровой преобразователь). 
Диапазон входных напряжений может быть от 0 до 10 В
▪ 16 выходов с открытым стоком:
     ▫ Максимальный ток нагрузки 0,5 А
     ▫ Максимальное напряжение 60 В

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

АСУ М1.1 – интеллектуальный модуль, имеющий
цифровые и аналоговые входы, выходы с открытым
стоком, коммуникационный интерфейс CAN. Модуль
программируемый – позволяет выбирать и настраивать
различные функции с помощью программы «АСУ 
Конфигуратор» с легко понятной графической визуализацией, 
не требующей специальных навыков программирования. 
Применяется как модуль обработки информации и  
управления, например, в монтажных блоках в соответствии с 
запрограммированными алгоритмами. Гибкость настройки и 
компактные размеры дают возможность конфигурировать этот 
модуль в соответствии с требованиями заказчика.

Техническое описание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ▪ В бортовых сетях постоянного тока 12 В и 24 В;
▪ В дорожно-транспортных средствах (легковые и 
грузовые автомобили, автобусы, дорожные машины, 
специальные транспортные средства);
▪ Везде, где необходимо управлять переключением
нагрузки, например, насосы, клапаны, фонари или
вентиляторы.

Применение
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ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ
Размеры указаны в мм
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Схема подключения

АСУ М1.1

Входы:
D - дискретный,  A - аналоговый

Выходы:
LS – с открытым стоком

Ответные разъёмы:
2x Connfly, I-DS1073-02SCT(0)02x10 (MF-2x10F)
40x Connfly, T-DS1073-02-SC600
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Разъёмы для данного модуля можно заказать у нас по артикулу 000014.500.ConKit.01
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (на примере
подключения к АСУ 2.1Р)

АСУ М1.1
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