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ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

АСУ Программатор позволяет самостоятельно 
программировать любые АСУ модули компании НСЭ через 
специальную рабочую среду АСУ Конфигуратор, которую 
можно бесплатно скачать с нашего сайта.

Адаптер (программатор) изготовляется в алюминиевом 
корпусе, который идеально подходит для использования не 
только в лабораторных условиях, но и в условиях 
производственных цехов. Программатор обеспечивает 
простое подключение к сетям CAN (2 независимых CAN канала) 
через USB порт и позволяет работать как Gateway.

В комплект поставки (по желанию заказчика) также может 
входить "АСУ сканер (ПО)" для Windows®, которое как и АСУ 
Конфигуратор позволяет проводить настройку АСУ модулей.

Техническое описание
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Параметры и особенности:

▪ Поддержка скорости 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 
кбод;
▪ Контроль обмена данными по шине CAN с помощью 
программы АСУ Сканер;
▪ Отправка разовых или циклических сообщений с 
помощью программы АСУ Сканер;
▪ Перепрограммирование АСУ модулей с помощью среды 
АСУ Конфигуратор;
▪ Трансляция между каналами CAN, работающими с 
различными скоростями и поддержка модификации 
адресов;
▪ Подача напряжения от внешнего источника +9..15 В на 
выход OUT1, для управления внешними цепями;
▪ Включение терминатора 120 Ом.

▪ D-Sub DB-9 male - 1шт;
▪ USB type B female - 1шт;
▪ Power Jack 5,5*2.1 мм - 1шт. 6 - CAN GND

7 - CAN1H
8 - CAN2H
9 - OUT1

1 - CAN2L
2 - CAN1L
3 - CAN GND
4 - LIN
5 - NC (не подключён) 

1

6 7 8 9

2 3 4 5



АСУ Программатор

Версия документа 2.0 2/2

Габариты и маркировка

Размеры указаны в мм

69

89
35

Обозначение сигналов на наклейке:

Левая часть наклейки:

LIN  - передача данных Tx (красный цвет), 
приём данных Rx (зеленый цвет);

CAN1 - передача данных Tx (красный цвет), 
приём данных Rx (зеленый цвет);

CAN2 - передача данных Tx (красный цвет), 
приём данных Rx (зеленый цвет);

Правая часть наклейки:

LIN  - режим "мастер" (светодиод включён);

CAN1 - терминальный резистор 120 Ом 
подключен со стороны программатора 
(светодиод включен);

CAN2 - терминальный резистор 120 Ом 
подключен со стороны программатора 
(светодиод включен)


