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Главный выключатель АКБ 
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ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Параметры и особенности:
�’ Номинальное напряжение бортовой сети — 12 В 
(000103.300) или 24 В (000103.200) постоянного тока;
�’ Размыкаются положительная и отрицательная клеммы 
аккумулятора;
�’ Защищённых предохранителями выходов — 4 шт;
�’ Номинальные токи предохранителей — 500 А 
(стартер), 200 А, 100 А, 100 А;
�’ Номинальный долговременный коммутируемый ток - 
200 А;
�’ Максимальный кратковременный ток — 500 А (10 сек);
�’ Максимальный коммутируемый ток длительностью до 
3 сек — ограничен предохранителями;
�’ Степень пылевлагозащиты — IP65;
�’ Рабочая температура от -40С до +85С.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Главный выключатель аккумуляторной батареи с 
размыканием массы — устройство, позволяющее управлять 
подключением АКБ к бортовой сети транспортного средства. 
Управляется выключатель тумблером, устанавливаемым 
рядом с блоком или в кабине водителя. Силовая часть 
располагается рядом с АКБ. Данное устройство упрощает 
техническое обслуживание транспортного средства и 
повышает пожарную безопасность.

Техническое описание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Применение

Главный выключатель аккумуляторной батареи 
предназначен для полного отключения АКБ от бортовой 
сети транспортного средства. Внутри установлено 
несколько предохранителей для защиты основных 
наиболее важных цепей стартёра, генератора и т.п.
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Габариты

* размеры указаны в мм
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Главный выключатель АКБ
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Назначение компонентов

Схема подключения
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