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ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Параметры и особенности:
▪ Контроль напряжения бортовой сети 0...33 В;
▪ Класс защиты IP 69;
▪ Рабочая температура: от -40°С до +85°С;
▪ Контроль температуры модуля;
▪ 10 программируемых светодиодов индикации состояния 
модуля;
▪ 1 отключаемый выход питания датчиков 5 В / 1 А;
▪ Автоматическая защита от короткого замыкания и 
перегрева;
▪ До 16 входов:
     ▫ 8 цифровых (DIN, цифровой вход, частотный вход, 
энкодер), определяется пользователем;
     ▫ 8 универсальных входов (цифровой вход или 
вольтметр), определяется пользователем;
▪ 16 выходов (выходной ток каждого до 10 А):
     ▫ 4 цифровых, для нагрузок к шине питания (верхнее 
плечо / high-side);
     ▫ 12 универсальных, для нагрузок к шине питания или 
«массы» (полумост, half-bridge), с режимом PWM и 
измерением тока нагрузки;
▪ Защита от переполюсовки, обрыва шины питания и 
общего провода (массы);
▪ Модуль программируется с помощью визуальной среды 
разработки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

АСУ 2.3М – Интеллектуальный силовой модуль, 
предназначенный для управления мобильными машинами. 
Модуль имеет гибко настраиваемые входы и мощные силовые 
выходы, которые могут управлять реле, пропорциональными 
клапанами или скоростью вращения электродвигателей, 
подключенных как к шине питания, так и к шине «массы». 

Техническое описание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ▪ В бортовых сетях постоянного тока 12 В и 24 В
▪ В дорожно-транспортных средствах (легковые и 
грузовые автомобили, автобусы, дорожные машины, 
специальные транспортные средства)
▪ В сельскохозяйственной и строительной технике 
(трактора, комбайны, самосвалы, ратраки и т. д.)
▪ На морском и речном транспорте (суда, моторные 
лодки)
▪ Везде, где необходимо управлять переключением
нагрузки, например, насосы, клапаны, фонари или
вентиляторы

Применение
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ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ
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Схема подключения

Разъёмы для данного модуля можно заказать у нас
по артикулу 000022.ConKit.01

+ 24 VАСУ 2.3М Контроль напряжения
питания

Токовый
датчик

Токовый
датчик

X1

IN1 (D/F/ENA1)
IN2 (D/A)
IN3 (D/F/ENB1)
IN4 (D/F/ENA2)
IN5 (D/A)
IN6 (D/A)
IN7 (D/A)
IN8 (D/F/ENB2)
IN9 (D/A)
IN10 (D/A)
IN11 (D/F/ENA3)
IN12 (D/F/ENB3)
IN13 (D/A)
IN14 (D/F/ENA4/5V)
IN15 (D/F/ENB4)
IN16 (D/A)

CAN H
CAN L

GND(Signal)
GND

J1.2
J1.4
J1.5
J1.6

J1.12
J1.16
J1.17
J1.18
J1.20
J2.2
J2.4
J2.6
J2.8

J2.10
J2.12
J2.14

J1.8
J1.14

J1.10
J1.11

J1.1

J1.3

J1.7
J1.13
J1.19

J1.9
J1.15
J1.21
J2.1
J2.3
J2.5
J2.7
J2.9
J2.11
J2.13
J2.15

OUT1

OUT2 (PWM1)

OUT3
OUT5
OUT7

OUT4 (PWM1)
OUT6 (PWM1)
OUT8 (PWM1)
OUT9 (PWM2)
OUT10 (PWM2)
OUT11 (PWM2)
OUT12 (PWM3)
OUT13 (PWM2)
OUT14 (PWM3)
OUT15 (PWM3)
OUT16 (PWM3)

X2

GND

Входы:

Клеммные колодки:

D – дискретный,  A – аналоговый,  F – измерение частоты, ENAx, ENBx - энкодерная пара

Выходы:
PWM – имеют режим ШИМ (выход типа «полумост»)

 J1 - MCP  System от  TE Connectivity (21 контакт: 1-1534127-1)
J2 - MCP  System от  TE Connectivity (15 контакт: 1-1534126-1)
X1, X2 – Силовые клеммы M8 подключения питания и «массы» соответственно.

4 однотипных 
выхода типа 

«верхнее 
плечо» 

(high-side)

12 Однотипных 
выходов типа 

«полумост» 
(half-bridge)
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Назначение выводов

OUT1

OUT2 OUT4 OUT6 OUT8

OUT3 OUT5 OUT7IN2 IN6GND

IN7 IN9

IN8IN5IN4

IN3IN1 CANH CANLGND

1 4 7 10 13 16 19

2 5 8 11 14 17 20

3 6 9 12 15 18 21

OUT9

OUT10 OUT13

OUT14OUT11

OUT16

OUT12 OUT15IN14IN11

IN12 IN15

IN16IN10 IN13

1 4 7 10 13

2 5 8 11 14

3 6 9 12 15


