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ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Интеллектуальный датчик свинцовых аккумуляторов 
позволяет измерять основные параметры АКБ: напряжение на 
клеммах, отдаваемый / потребляемый ток и температуру 
окружающей среды. На основании этих параметров 
производится расчёт внутреннего сопротивления АКБ, уровня 
заряда, степени работоспособности и уровень 
функциональности.

Техническое описание

Параметры и особенности
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Датчик изготавливается в 2 вариантах: с интерфейсом для CAN 
шины и с интерфейсом для LIN шины. Через интерфейс 
датчика могут рассылаться как периодично, так и по запросу 
нижеописанные данные. Также, через интерфейс возможно 
производить программирование параметров АКБ и некоторых 
функций датчика.

▪ Возможность измерения тока как через положительную так и через отрицательную клемму АКБ;
▪ Номинальное напряжение АКБ: 12 В или 24 В;
▪ Рабочие напряжение датчика от 6 В до 32 В;
▪ Контроль температуры модуля;
▪ Максимальный ток нагрузки:
     ▫ ± 2000 А, Та < 80°С, 500 msec;
     ▫ ± 1500 А, Та < 105°С, 500 msec.
▪ Постоянный ток нагрузки:
     ▫ ± 200 А, Та < 80°С;
     ▫ ± 175 А, Та < 105°С.
▪ Рабочая температура датчика: от -40°C до +105°C;
▪ Максимальная ёмкость АКБ 254 Ah;
▪ Максимальный ток потребления датчика в активном режиме 30 mA;
▪ Максимальный ток потребления датчика в спящем режиме:
     ▫ 200 µA, Та < 40°С;
     ▫ 400 µA, Та > 40°С.
▪ Класс защиты IP 6K9K;
▪ Диапазон измеряемого напряжения 0…60 В, разрешения измерения ± 0.001В, точность измерения ± 3%;
▪ Диапазон измеряемого тока:
     ▫ ± 1280А, разрешения измерения ± 0.01А, точность измерения ± 3%;
     ▫ ± 640А, разрешения измерения ± 0.01А, точность измерения ± 4%;
     ▫ ± 15А, разрешения измерения ± 0.001А, точность измерения ± 6%.
▪ Диапазон измеряемой температуры -40°С…+85°С, разрешения измерения ±0.1°C, точность измерения ± 5%.



▪ SOC, разрешения ± 0.1%, точность ± 15%;
▪ SOH, разрешения ± 0.1%, точность ± 15%;
▪ SOF, разрешения ± 0.1%, точность ± 15%;
▪ Текущее измеренное внутреннее сопротивление на основе измерения импеданса (обнаружение пульсаций), разрешения 
измерения ± 0.1мΩ, точность измерения ± 5%;
▪ Среднее значение внутреннего сопротивления батареи при нормализованной температуре, разрешения измерения ±0.1 мΩ, 
точность измерения ± 5%;
▪ Минимальное внутреннее сопротивление батареи, разрешения измерения ±0.1 мΩ, точность измерения ± 5%;
▪ Верхний допуск уровня заряда, разрешения ± 1%, точность ± 15%;
▪ Нижний допуск уровня заряда, разрешения ± 1%, точность ± 15%;
▪ Верхний допуск потери ёмкости батареи, разрешения ± 0.5%, точность ± 15%;
▪ Нижний допуск потери ёмкости батареи, разрешения ± 0.5%, точность ± 15%;
▪ Расчетное напряжение АКБ при следующем запуске двигателя, разрешения измерения ± 0.1В, точность измерения ± 3%;
▪ Расчетное напряжение АКБ при заданной температуре и текущих условиях АКБ, разрешения измерения ± 0.1В, точность 
измерения ± 3%;
▪ Минимальное напряжение АКБ во время последнего запуска двигателя, разрешения измерения ± 0.1В, точность измерения ± 3%;
▪ Минимальный ток АКБ во время последнего запуска двигателя, разрешения измерения ± 0.02 А, точность измерения ± 3%.

Расчётные параметры батареи
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Сокращение Русское значение Английское значение

АКБ Аккумуляторная батарея
SOC Уровень заряда State Of Charge
SOH Степень работоспособности State Of Health
SOF Уровень функциональности State of Function
CAN Controller Area Network
LIN Local Interconnect Network

ASIL-B Automotive Safety Integrity Level B
ASIL-QM Automotive Safety Integrity Level Quality Management

Ta Температура окружающей среды Temperature of Ambient
PGA Усилитель с программируемым коэфф. усиления
CCA Холодный пусковой ток АКБ
OCV Напряжение открытой цепи
POR Сброс при включении питания Power on Reset

Таблица сокращений:


